
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSTALLAZIONE A SECCO 



 

 
 

UTENSILI   
 
 
Quali strumenti/accessori mi servono
 
Gli strumenti / accessori che occorrono sono i seguenti :
 
PER IL TAGLIO ONDABLOK : 
 
SMERIGLIATRICE ANGOLARE CON CUFFIA 
ASPIRAZIONE E DISCO TAGLIO 
PER CERAMICA D.115 mm  
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

TAGLIAPIASTRELLE MANUALE O ELETTRICA

 

 

PIANALE DI APPOGGIO IN TRUCIOLARE 120 X 80 X 1,5 cm E CAVALLETTI

 
• Kit di installazione : martello, blocco battente, leva, cunei e ginocchiere (opzionali) per garantire il corretto 

montaggio delle parti durante l’installazione.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

servono per installare Ondablok? 

Gli strumenti / accessori che occorrono sono i seguenti :  

PER IL TAGLIO ONDABLOK :  

SMERIGLIATRICE ANGOLARE CON CUFFIA  
ASPIRAZIONE E DISCO TAGLIO  

 

TAGLIAPIASTRELLE MANUALE O ELETTRICA 

                   

DI APPOGGIO IN TRUCIOLARE 120 X 80 X 1,5 cm E CAVALLETTI 

Kit di installazione : martello, blocco battente, leva, cunei e ginocchiere (opzionali) per garantire il corretto 
montaggio delle parti durante l’installazione. 
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Kit di installazione : martello, blocco battente, leva, cunei e ginocchiere (opzionali) per garantire il corretto 



 

 

 

 

 

 

 

 

PRODOTTO ONDABLOK 
        
     
      
 
 
       Ondablok va stuccato o riempito?
 
        A differenza delle piastrelle incollate, poiché non vengono incollate al massetto o ad altre piastrelle
  
        ceramiche per pavimenti, Ondablok può essere posato "a giunto
. 
        La superficie Ondablok è realizzata con piastrelle ceramiche conformi alla norma di settore UNI EN 14411 
 
        che stabilisce, tra l'altro, le tolleranze
  
       sia per quanto riguarda l'angolo retto, che può presentare una deviazione di 1 mm e oltre.
 
        Per questo motivo, si consiglia di stuccare eventuali fessure
 

Può essere installato all'esterno?
 

Sebbene tecnicamente sia possibile

 

condizioni esterne possono essere

 
intenso tipo garage, ecc.), preferiamo
 

adesivo poliuretanico bicomponente

 

Può essere conservato all'esterno?

 

Si sconsiglia di conservare Ondablok

 

preservarne la qualità. È essenziale

 

luoghi molto freddi (inferiori a 5 °C), molto

 

 improvvisi. Conservarlo in un ambiente

 

proprietà fino al momento dell'installazione
 
 
 
 
 
 
 

Ondablok va stuccato o riempito? 

A differenza delle piastrelle incollate, poiché non vengono incollate al massetto o ad altre piastrelle

ceramiche per pavimenti, Ondablok può essere posato "a giunto unito", ovvero senza fughe

è realizzata con piastrelle ceramiche conformi alla norma di settore UNI EN 14411 

che stabilisce, tra l'altro, le tolleranze sia per quanto riguarda lo spessore +/- 5% dello spessore nominale,

sia per quanto riguarda l'angolo retto, che può presentare una deviazione di 1 mm e oltre.

Per questo motivo, si consiglia di stuccare eventuali fessure 

all'esterno? 

possibile installarlo, poiché il materiale è Gres porcellanato

essere diverse (livellamento, temperatura, uso 

preferiamo sconsigliarne l'uso all'esterno se non incollato con

bicomponente ad alta tenacità ed elasticità. 

all'esterno? 

ndablok all'esterno, poiché richiede condizioni controllate

essenziale evitare di conservarlo in posizione verticale o in 

5 °C), molto caldi (superiori a 35 °C) o con sbalzi di temperatura

ambiente stabile garantirà il mantenimento delle sue 

dell'installazione. 
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A differenza delle piastrelle incollate, poiché non vengono incollate al massetto o ad altre piastrelle 

", ovvero senza fughe 

è realizzata con piastrelle ceramiche conformi alla norma di settore UNI EN 14411  

5% dello spessore nominale, 

sia per quanto riguarda l'angolo retto, che può presentare una deviazione di 1 mm e oltre. 

porcellanato , le  

con 

ate per  

 

temperatura 



 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
C'è qualcosa di particolare da considerare
 

I rifiuti generati da Ondablok (composti

 

sono classificati come non pericolosi,

 

(rifiuti da costruzione e demolizione

Ondablok può essere riutilizzato più volte essendo posato a s

 

 gestito come  rifiuto non pericoloso che però essendo misto va depositato in discariche autorizzate o 

 

come riempimento in opere civili 

 
 

Quanta espansione termica ha  Ondablok?
 

È importante lasciare uno spazio 

 

naturale del materiale al variare della

 
 

Il supporto in PP può bagnarsi? 
 
 
Sì, il supporto in PP è impermeabile

 

pari o inferiore a quello della porcellana, ovvero

 
Ondablok può presentare delle differenze di tonalit

 

Si trattandosi di prodotto ceramico pu

 

pertanto si raccomanda di mescolarlo al momento della posa.

 

 
In generale, quale garanzia legale

 

La garanzia copre qualsiasi difetto di

 installazione secondo le raccomandazioni

consegna del prodotto. 

considerare per la gestione dei rifiuti? 

(composti ceramici e polimeri) 

pericolosi, in quanto non generano percolato. Secondo il codice

demolizione non specificati in altre categorie). 

Ondablok può essere riutilizzato più volte essendo posato a secco e in caso di non riutilizz

rifiuto non pericoloso che però essendo misto va depositato in discariche autorizzate o 

Ondablok? 

perimetrale di dilatazione di almeno 8 mm per consentire

della temperatura. 

 

impermeabile e presenta un assorbimento dell'umidità  

della porcellana, ovvero <0,3%. 

presentare delle differenze di tonalità ? 

prodotto ceramico può presentare tonalità diverse a seconda del lotto di produzione 

pertanto si raccomanda di mescolarlo al momento della posa. 

legale c'è sul prodotto? 

di fabbricazione, in normali condizioni d'uso e con corretta

raccomandazioni di ONDABLOK, ha una validita' di un anno dalla
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codice CER 17 09 04  

ecco e in caso di non riutilizzo deve essere 

rifiuto non pericoloso che però essendo misto va depositato in discariche autorizzate o  

consentire il movimento  

diverse a seconda del lotto di produzione  

corretta 

dalla       data   di  



 

 

 

 

 

SUPERFICIE DI INSTALLAZIONE
 

Il pavimento deve essere completamente
Ondablok? 

 

Per un risultato ottimale è fondamentale

 

• Il massetto deve essere solido, stabile

•  

• aperture nei giunti. 

•  

• Un fondo morbido, instabile o  galleggiante

 

Il pavimento deve essere pulito 
 

È fondamentale che il pavimento

 

possono causare problemi di posa,

finale. 

 
Posso installarlo su materiali piuttosto

 
 

L'installazione deve essere effettuata
 

Nel caso di instal lazione su altri

 completamente planari, senza rigonfiamenti

 
 

Può essere posato su una malta

umidità accettabile? 

 

Ondablok non teme l’umidità si raccomanda  pero sempre di verificare che 

 

 siano perdite d’acqua onde evitare che 

INSTALLAZIONE 

completamente livellato? Quali sono le tolleranze di pendenza

è fondamentale livellare il massetto.  

stabile e privo di danni e non deve presentare irregolarità

galleggiante non è adatto all'installazione di Ondablok 

 oppure può accumulare un po' di sporco? 

pavimento sia perfettamente pulito. Irregolarità o tracce di 

posa, come il sollevamento di parti o l'instabilità della

piuttosto flessibili, come tappeti o altri pavimenti

effettuata solo su superfici piane, stabili e non flessibili. 

altri pavimenti galleggianti, occorre verificare che siano

rigonfiamenti nelle giunzioni e con i relativi giunti di dilatazione.

malta che presenta ancora un po' di umidità? Qual 

raccomanda  pero sempre di verificare che il sottofondo sia asciutto e che 

siano perdite d’acqua onde evitare che si possano generare nel tempo  muffe o funghi.
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pendenza per installare 

irregolarità che possano causare  

 . 

 sporco  

della finitura 

pavimenti flottanti? 

 

siano 

dilatazione. 

 è il limite di   

il sottofondo sia asciutto e che non vi 

muffe o funghi. 



 

 

 

 

INSTALLAZIONE 

Devo lasciare una giunzione perimetrale tra
 
 

Sì, è necessario lasciare una fuga 
Come posso coprire i giunti perimetrali?

Con battiscopa appositamente studiati

i consigli per la disposizione dei giunti

Per la ceramica vanno rispettate le

fughe ogni 30-40 m², a seconda della

 
 

Come posso coprire questi giunti

I giunti di dilatazione vengono rivestiti mediante
 

 
C'è una perdita percentuale durante

In genere lo scarto è compreso tra 
complessità dei tagli necessari. 

 
 

È possibile installarlo su un impianto

Sì, Ondablok è compatibile con gli 

rispettate le condizioni consigliate.

 
 

Durante l'installazione di Ondablok

Sì, l'impianto di riscaldamento a pavimento

Ondablok. 

È essenziale che la temperatura del

dilatazione o contrazione del materiale

Occorre stuccare o fugare Ondablok?

Ondablok a differenza delle piastrelle

senza fuga proprio perchè non sono

sottostante. 

La superficie ondablok è costituita 
 

normative settoriali UNI EN 14411che

spessore +/-5% dello spessore nominale sia per quanto riguarda l'angolo retto che può avere

derivazione di 1mm e oltre. 

Per questo motivo si consiglia la stuccatura

Nel caso di fuga tra le piastrelle non si deve superare i 2mm per non

incastro. 

 
Può essere utilizzato in aree umide
 

Sì, può essere installato in bagni e

come docce o vasche da bagno prive di

perimetrale tra il muro e Ondablok? Se sì, quanti mm?

 perimetrale di almeno 8 mm per consentire la dilatazione
perimetrali? 

studiati per rivestire queste zone in modo estetico e funzionale.

giunti di dilatazione? 

le raccomandazioni standard che generalmente prevedono

della forma e delle dimensioni dell'ambiente. 

questi giunti di dilatazione? 

rivestiti mediante profili specifici studiati per la ceramica.

durante l'installazione di Ondablok? 

 il 7% e il 10%, a seconda della geometria della stanza

impianto di riscaldamento a pavimento? 

 impianti di riscaldamento a pavimento, purché                          vengano

consigliate. 

Ondablok è necessario spegnere il riscaldamento a pavimento?

pavimento deve essere spento prima e durante la posa

temperatura del pavimento sia compresa tra 18°C e 30°C per evitare

materiale. 

Ondablok? 

piastrelle ceramiche incollate si possono posare a "giunto

sono incollate al massetto o altro pavimento 

 da piastrelle ceramiche le quali fanno riferimento alle

14411che fissano tra l' altro le tolleranze sia per quanto riguarda

5% dello spessore nominale sia per quanto riguarda l'angolo retto che può avere

stuccatura per il riempimento di eventuali fessure.  

Nel caso di fuga tra le piastrelle non si deve superare i 2mm per non compromettere il sistema

umide come ad esempio bagni con doccia/vasca,cucin

e cucine, ma non è consigliato in aree con caduta costante

da bagno prive di giunti adeguati. 
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quanti mm? 

la dilatazione del materiale. 

funzionale. Quali sono 

prevedono la posa di 

ceramica. 

stanza e della 

vengano 

pavimento? 

posa di 

evitare problemi di 

"giunto unito"cioè 

alle 

riguarda lo 

5% dello spessore nominale sia per quanto riguarda l'angolo retto che può avere 

compromettere il sistema  ad 

doccia/vasca,cucine? 

costante di acqua, 



 

 

 

 

L'installazione è stagna oppure l'acqua

muffa? 

Ondablok può essere installato senza fuga o con fuga minima. 
Nel caso di installazione senza fuga  
soggette a caduta d’acqua .  
Nel caso di installazione con fuga la 
d’acqua. 

 

La temperatura influenza l'installazione,

problemi di dilatazione termica?

Sì, la temperatura ambiente durante 

 
Ondablok deve essere portato a temperatura

Sì consiglia di lasciar acclimatare il materiale qualora sia stato tenuto in ambiente inferiore ai 15

38° per un periodo sufficiente a raggiungere la temperatura compresa tra i 18° e i 30°

 

 
È possibile iniziare il posizionamento

 

Sì, è possibile iniziare l'installazione

raccomandazioni tecniche e si rispettino

 
 

I telai delle porte possono poggiare
 

 
Sì, i telai delle porte possono appoggiare

È possibile posizionare mobili pesanti

espandendosi? 

Il materiale è progettato per supportare
 

 
Posso installare Ondablok sulle 

 
 

Ondablok può essere installato sulle

L'installazione sulle scale deve necessariamente essere fatta utilizzando accessori perimetrali e profili in 

metallo reperibili in commercio.  

 
Può essere installato su pareti verticali?

 
Sì, Ondablok può essere installato 

l'acqua può infiltrarsi sotto Ondabblok e accumularsi,

essere installato senza fuga o con fuga minima.  
Nel caso di installazione senza fuga  la pavimentazione non è completamente stagna pertanto vanno evitate le zone 

Nel caso di installazione con fuga la pavimentazione  risulta stagna e pertanto compatibile con zone soggette a caduta 

l'installazione, ad esempio molto fredda o molto calda, a

termica? 

Sì, la temperatura ambiente durante l'installazione deve essere compresa tra 18 °C e 30 °C.

temperatura ambiente prima dell'installazione? 

consiglia di lasciar acclimatare il materiale qualora sia stato tenuto in ambiente inferiore ai 15

38° per un periodo sufficiente a raggiungere la temperatura compresa tra i 18° e i 30° 

posizionamento su entrambi i lati della stanza o ci sono

l'installazione da qualsiasi punto della stanza, purché si seguano

rispettino i giunti perimetrali e di dilatazione. 

poggiare su Ondablok oppure devono essere liberi? 

appoggiare direttamente su Ondablok senza alcun problema

pesanti sopra  Ondablok o questi ne impediranno 

supportare il peso senza comprometterne la funzionalità. 

 scale? In questo caso, bisogna incollare i pezzi?

sulle scale purchè incollato. 

sulle scale deve necessariamente essere fatta utilizzando accessori perimetrali e profili in 

verticali? 

in verticale, ma deve essere incollato alla parete. 
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accumularsi, creando  

pertanto vanno evitate le zone 

tazione  risulta stagna e pertanto compatibile con zone soggette a caduta 

a causa di 

l'installazione deve essere compresa tra 18 °C e 30 °C.  

consiglia di lasciar acclimatare il materiale qualora sia stato tenuto in ambiente inferiore ai 15° o superiore ai 

sono altri suggerimenti? 

 le 

problema strutturale. 

 il movimento            

pezzi? 

sulle scale deve necessariamente essere fatta utilizzando accessori perimetrali e profili in 



 

 

 

 

 

 

È necessario controllare i componenti

Sì, è essenziale ispezionare tutti i componenti

Questo controllo deve essere effettuato

 
 
 

In caso di rottura ,come avviene 

La sostituzione di un componente, è

componente danneggiato e posizionarne

 
 

Sia per il taglio verticale che per

No, per tagliare la ceramica Ondablok

diamantato. Il disco diamantato taglia allo stesso tempo la ceramica e il supporto senza problemi . Se si utilizza 

una tagliapiastrelle manuale incisione a spinta occorre prima effettuare l’incisione della ceramica 

poi praticare successivamente il taglio del supporto in polimero con un cutter.

 

Se un pavimento è già radiante, come

Quanto tempo ci vorrebbe? 

Ondablok è compatibile con i sistemi

temperatura di contatto non superi

 
 

Ondablok può essere installato su: 
 
 

Impianti ad acqua calda: 

• Incassato in massetti (impianti

• Posizionato su supporti asciutti
 

• Impianti elettrici: 
 

• Incorporato nei massetti (sistemi
 

• Posato su supporti asciutti (sistemi
 
 

Per una corretta installazione è fondamentale

riscaldamento a pavimento e le normative

componenti Ondablok prima del montaggio? 

componenti prima di posizionarli per assicurarsi che siano

effettuato seguendo le istruzioni riportate sulla confezione.

 la sostituzione? 

è simile a quella di un pavimento flottante. Rimuovere con

posizionarne uno nuovo seguendo il sistema di assemblaggio.

per quello orizzontale, è possibile utilizzare un cutter?

Ondablok è necessario utilizzare un tagliapiastrelle o una mola

Il disco diamantato taglia allo stesso tempo la ceramica e il supporto senza problemi . Se si utilizza 

manuale incisione a spinta occorre prima effettuare l’incisione della ceramica 

poi praticare successivamente il taglio del supporto in polimero con un cutter. 

come si riscalda se ci mettiamo sopra Ondablok?

sistemi di riscaldamento a pavimento a bassa temperatura,

 i 28°C. 

 

(impianti ad umido). 

asciutti (impianti a secco). 

(sistemi a umido). 

(sistemi a secco). 

fondamentale seguire le istruzioni del fornitore dell'impianto

le normative vigenti. 
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siano privi di difetti. 

confezione. 

Rimuovere con attenzione il 

assemblaggio. 

cutter? 

mola a disco con disco 

Il disco diamantato taglia allo stesso tempo la ceramica e il supporto senza problemi . Se si utilizza  

manuale incisione a spinta occorre prima effettuare l’incisione della ceramica 

Ondablok?  

temperatura, purché la 

dell'impianto di 



 

 
 
 
 
 
 

Quanto isolamento acustico offre

Ondablok offre un migliore isolamento

Mentre la ceramica tradizionale
riduzione di dL 18 dB. 

offre Ondablok in decibel? 

isolamento acustico rispetto alla ceramica convenzionale.

tradizionale ha una riduzione di dL 12 dB, Ondablok ottiene
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convenzionale. 

ottiene  una 



 

 

 
 
 
 

PULIZIA/MANUTENZIONE
 

Ondablok può essere pulito con acqua

Se il pavimento Ondablok e’ senza fuga l’acqua può

pavimento va pulito con straccio bagnato e 

ceramica successivamente va asciugato evitando ristagno di 

Se il pavimento Ondablok e’ con fuga l’acqua non penetra nelle giunzioni  come qualsiasi altro 

pavimento di ceramica posato a colla

PULIZIA/MANUTENZIONE 

con acqua oppure l'acqua penetra nelle giunzioni 

ablok e’ senza fuga l’acqua può penetrare nelle giunzioni per questo motivo il 

pavimento va pulito con straccio bagnato e utilizzando i normali prodotti per la pulizia della 

asciugato evitando ristagno di acqua . 

Ondablok e’ con fuga l’acqua non penetra nelle giunzioni  come qualsiasi altro 

pavimento di ceramica posato a colla 
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iunzioni ? 

penetrare nelle giunzioni per questo motivo il 

utilizzando i normali prodotti per la pulizia della 

Ondablok e’ con fuga l’acqua non penetra nelle giunzioni  come qualsiasi altro 


